
Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α I I Ι  
 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ι  Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  

∆ Ε Ξ Α Μ Ε Ν Ω Ν  Α Π Ο Θ Η Κ Ε Υ Σ Η Σ  &  Ο Γ Κ Ω Ν  Υ Γ Ρ Ω Ν  

Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (στρογγυλοποιηµένες 

τιµές). 

 

 
 
Ισοδύναµο βάρος : 1.078 kg/αγελάδα, Ηµέρες αποθήκευσης των υγρών ∆/Χ την ΑΧΑ∆ : 151, Συνολικό 
βάθος ΑΧΑ∆ : 6,0 m, Κλίση τοιχωµάτων : 1/1,5 = 0,67 
Εξάτµιση : ∆ε λαµβάνεται υπόψη για λόγους ασφάλειας, Μείωση τελικού όγκου νωπών αποβλήτων πριν 
την ΑΧΑ∆ : 20% κ.ό, Μείωση οργανικού φορτίου τελικού όγκου νωπών αποβλήτων πριν την ΑΧΑ∆ : 
18% κ.β., Μηχανικός διαχωριστής τύπου κοχλία συµπίεσης (οπές σίτας 0,5-1,0 mm), Μέγιστη ετήσια 
βροχόπτωση 10ετίας : 0,845 m. 
(*)
Ετήσιος όγκος υγρών διαχωρισµού + max όγκος νερού βροχής στην επιφάνεια της µιας ή των δύο 
ΑΧΑ∆.  
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ 

∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ (στρογγυλοποιηµένες τιµές). 
 

Vδεξ (µονής) 
VΑ’ δεξ 

(διπλής) 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(άνω/ 

πυθµένας) 

VΒ’ δεξ 

(διπλής) 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(άνω/πυθµένας) 
ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ 

∆/Χ 
(ΧΕΙΜ.)    (ΘΕΡΟΣ) 

ΥΓΡΑ 
ΑΧΑ∆ ΓΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

(*) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

m3 m x m m3 m x m m3/ηµ. m3
έτος 

60 4.800 21 x 50 
13 x 42 

- -  6                3 2.400 

160 12.200 48 x 50 
40 x 42 

- -   15                8 6.000 

210 16.000 61 x 50 
53 x 42 

- -   20              10 7.800 

380 28.500 107 x 50 
99 x 42 

- -   36              18 13.900 

Μ
Ο
Ν
Η
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Ε
Ξ
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Μ
Ε
Ν
Η

 

460 34.400 128 x 50 
120 x  42 

- -   44              22 16.800 

460 16.060 62 x 50 
54 x 42 

19.000 73 x 50 
65 x 42 

  44              22 17.100 

600 20.900 80 x 50 
72 x 42 

24.550 93 x 50 
85 x 42 

  58              29 22.200 

900 31.200 117 x 50 
109 x 42 

36.500 136 x 50 
128 x 42 

  86              43 33.000 

∆
ΙΠ
Λ
Η

 
∆
Ε
Ξ
Α
Μ
Ε
Ν
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1.200 41.500 154 x 50 
146 x 42 

48.400 179 x 50 
171 x 42 

   115              58 43.900 



 
Ισοδύναµο βάρος : 626 kg/χοιροµητέρα, Ηµέρες αποθήκευσης των υγρών ∆/Χ την ΑΧΑ∆ : 151, 
Συνολικό βάθος ΑΧΑ∆ : 6,0 m, Κλίση τοιχωµάτων : 1/1,5 = 0,67 
Εξάτµιση : ∆ε λαµβάνεται υπόψη για λόγους ασφάλειας, Μείωση τελικού όγκου νωπών αποβλήτων πριν 
την ΑΧΑ∆ : 6%κ.ό, Μείωση οργανικού φορτίου τελικού όγκου νωπών αποβλήτων πριν την ΑΧΑ∆ : 
26%κ.β., Μηχανικός διαχωριστής τύπου κοχλία συµπίεσης (οπές σίτας 0,5-1,0 mm), Μέγιστη ετήσια 
βροχόπτωση 10ετίας : 0,845 m. 
(*)
Ετήσιος όγκος υγρών διαχωρισµού + max όγκος νερού βροχής στην επιφάνεια της µιας ή των δυο 
ΑΧΑ∆. 

 

Vδεξ 

(µονής) 
VΑ’ δεξ 

(διπλής) 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(άνω/πυθµένας) 

VΒ’ δεξ 

(διπλής) 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(άνω/πυθµένας) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΟΓΚΟΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΥΓΡΑ 
ΑΧΑ∆ ΓΙΑ 
∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

(*) 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

m3 m x m m3 m x m m3/ηµ. m3
έτος 

100 4.400 
20 x 50 
12 x 42 

- - 10 4.200 

350 14.400 56 x 50 
48 x 42 

- - 34 14.100 

500 20.300 78 x 50 
70 x 42 

- - 49 20.000 

500 6.200 26 x 50 
18 x 42  

15.400 60 x 50 
52 x 42 

49 21.400 

600 7.400 31 x 50 
23 x 42 

18.300 70 x 50 
62 x 42 

59 25.600 

900 10.950 44 x 50 
36 x 42 

27.200 102 x 50 
94 x 42 

88 38.200 

1.300 15.750 61 x 50 
53 x 42 

38.900 145 x 50 
137 x 42 

127 55.000 

2.000 24.100 75 x 60 
67 x 52 

59.200 180 x 60 
172 x 52 

195 84.150 

2.800 33.550 89 x 70 
81 x 62 

82.350 212 x 70 
         204 x 62 

273 117.500 
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3.500 41.900 110 x 70 
102 x 62 

102.700 263 x 70 
255 x 62 

341 146.700 


